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SCANPIPE

VENTILATION

KONTAKT

Benny Engbaek Jensen
Salgs- og projekttekniker
M: 30 80 64 97
bej@scanpipe.dk

Simon Christensen
Ventilationssalg

M: 44128778

. sc@scanpipe.dk

Abningstider
Mandag-torsdag:
7.00-16.00
Fredag:
7.00-15.00

ScanPipe Ventilation
Greve Main 31
2670 Greve
D: 70258111
www.scanpipe.dk/ventilation

Vi sidder klar til at hjeelpe med ventilation,
lige fra storkgkkener til eksplosive gasser.
Vi leverer alt lige fra rer og ophaeng til
lyddeemper og ventilator.




SCANPIPE

VENTILATION

INDEX

VENTILATORTYPE

Tagventilator
Kanalventilator

Mellemtryksventilator

Hojtyksventilator

Lille kompaktventilator

PVC

Rar

Bgjning

Muffe
Endebund
Reduktion
T-stykke
Saddelstykke
Fuglenet
Flange
Pakning
Spjeeld
Jethaette
Flexforbindelse
Lyddeemper

PPS

Rar

Bgajning
Muffe
Endebund
Reduktion
T-stykke
Fuglenet
Flange
Spjeeld
Jethaette
Flexforbindelse
Lyddeemper

PPs-EL

Rar

Baijning
Muffe
Endebund
Reduktion
T-stykke
Flange
Spjeeld
Jethaette
Lyddeemper

PVDF

Rar

33
33
34
34
34
35
35
36
36
37

38




®SCANPIPE

VENTILATION

ATEX
Kan ogsa leveres til Atex zone 10g 2

TAGVENTILATOR CRDV-T 200-315 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 5.200 m3/h
Statisk tryk: maks. 1.700 Pa
Virkningsgrad: maks. 75%

Ventilatorhuset
Vakuumformet termoplast i PPs og PPs el.
Ventilatorhuset er udformet saledes af motoren er placeret uden for luftstrammen.

Ventilatorhjul

Sprejtestebt F-hjul med 20 fremoverbgjede skovle udfert i PPs, PPs el eller PVDF.
Ventilatorhjulets nav er fremstillet i stebt aluminium med en krave som forstaerkning.
Hvert ventilatorhjul er dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Drivform
Leveres med direkte drevet IEC B5 normmotor i 3- eller 1-faset version.

Omdrejningsregulering
Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer. Kan leveres med bl.a. frekvensstyret el-motor fra Grundfos

TAGVENTILATOR CDVA 400-710 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 17.200 m3/h
Statisk tryk: maks. 500 Pa
Virkningsgrad: maks. 70%

Ventilatorhuset
Fremstillet i glasfiberarmeret polyester.

Ventilatorhjul

Ventilatorhjulet er udfert i PP og er forsynet med 14 eller 20 skovle med 3 forskellige vinkler
Drivform

Leveres med direkte drevet IEC B5 normmotor i 3- eller 1-faset version.
Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer. Kan leveres med bl.a. frekvensstyret el-motor fra Grundfos
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ATEX
Kan ogsa leveres til Atex zone 10g 2

KANALVENTILATOR CRDV-K 200-315 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 5.200 m3/h
Statisk tryk: maks. 1.700 Pa
Virkningsgrad: maks. 70%

Ventilatorhuset
Vakuumformet termoplast i PPs og PPs el.
Ventilatorhuset er udformet saledes af motoren er placeret uden for luftstrammen.

Ventilatorhjul

Sprgjtestebt F-hjul med 20 fremoverbgjede skovle udfert i PPs, PPs el eller PVDF.
Ventilatorhjulets nav er fremstillet i stebt aluminium med en krave som forstaerkning.
Hvert ventilatorhjul er dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Drivform
Leveres med direkte drevet IEC B5 normmotor i 3- eller 1-faset version.

Omdrejningsregulering
Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer. Kan leveres med bl.a. frekvensstyret el-motor fra Grundfos

Alle ventilatorer har mange individuelle

opbygningsmuligheder.

Vi vil sammen kunne finde frem til en
lasning der passer til dit behov.

o
2
<
=
[
Z
L
>
-
0
<
=l
o




SCANPIPE

VENTILATION

MELLEMTR ENTILATOR CMV 125-400 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 13.000 m3/h
Statisk tryk: maks. 2.600 Pa
Virkningsgrad: maks. 75%

Ventilatorhuset
Vakuumformet termoplast i PP, PPs, PPs hvid, PPs el, PVC, PE eller PVDF.
Ventilatorhuset kan forsynes med en ,Splinter Protector*.

Ventilatorhjul

ATEX Sprgjtestebt F-hjul med 20 fremoverbgjede skovle udfert i PPs, PPs el eller PVDF.
Kan ogsé leveres til Atex zone 1og 2 | Ventilatorhjulets nav er fremstillet i stabt aluminium med en krave som forsteerkning.
Hvert ventilatorhjul er dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.
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Drivform
Leveres enten direkte drevet, eller drevet via kilerem.

Stativ

Det stabilt konstruerede stalstativ er som standard udfert i elfz. stél. Stativet kan leveres
med en anden overfladebehandling eller i rustfritstal (specialbestilling).
Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer. Kan leveres med bl.a. frekvensstyret el-motor fra Grundfos.

Udkast
Udlgbsstudsens position iht. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.

MELLEMTRYKSVENTILATOR CMV 450-1250 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 130.000 m3/h
Statisk tryk: maks. 1.900 Pa
Virkningsgrad: maks. 70%

Ventilatorhuset
Selvbzerende opsvejst konstruktion der kan leveres i PP, PPs, PPs el, PVC, PE eller PVDF.
Ventilatorhuset kan forsynes med en ,Splinter Protector*.

Ventilatorhjul

ATEX Opsvejst F-hjul med 20 fremoverbgjede skovle. Ventilatorhjulet er automatsvejst, og kan
Kan ogsé leveres til Atex zone 10g 2 | leveres i PPs, PPs el eller PVDF. Hvert ventilatorhjul er testet og efterfelgende dynamisk
afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Ventilatorhjulet er fastgjort til akselen med et standard taper lock system.

Drivform
Leveres enten direkte drevet, eller drevet via kilerem (ventilatoren er forsynet med
en ,Heavy-duty* lejekonstruktion med kugle- og rullelejer).

Stativ

Det stabilt konstruerede stalstativ er som standard udfert i elfz. stél. Stativet kan leveres
med en anden overfladebehandling eller i rustfritstal (specialbestilling).
Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer.

Udkast
Udlgbsstudsens position iht. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.
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VENTILATION

MELLEMTR ENTILATOR CMMV 450-1250 MM

ATEX
Kan ogsa leveres til Atex zone 10g 2

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 130.000 m3/h
Statisk tryk: maks. 4.200 Pa
Virkningsgrad: maks. 70%

Ventilatorhuset
Selvbzerende opsvejst konstruktion der kan leveres i PP, PPs, PPs el, PVC, PE eller PVDF.
Ventilatorhuset kan forsynes med en ,Splinter Protector*.

Ventilatorhjul

Opsvejst F-hjul med 20 fremoverbgjede skovle. Ventilatorhjulet er automatsvejst, og kan
leveres i PPs, PPs el eller PVDF. Hvert ventilatorhjul er testet og efterfglgende dynamisk
afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Ventilatorhjulet er fastgjort til akselen med et standard taper lock system.

Drivform
Leveres enten direkte drevet, eller drevet via kilerem (ventilatoren er forsynet med
en ,Heavy-duty*“ lejekonstruktion med kugle- og rullelejer).

Stativ

Det stabilt konstruerede stalstativ er som standard udfert i elfz. stal. Stativet kan leveres
med en 2-komponent overfladebehanding eller i rustfritstal (specialbestilling).
Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer.

Udkast
Udlgbsstudsens position iht. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.

ENTILATOR CMHV 450

250 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 100.000 m3/h
Statisk tryk: maks. 3.000 Pa
Virkningsgrad: maks. 80%

Ventilatorhuset
Selvbzerende opsvejst konstruktion der kan leveres i PP, PPs, PPs el, PE eller PVDF.
Ventilatorhuset kan forsynes med en ,Splinter Protector*.

Ventilatorhjul

Hgj virkningsgrads B-hjul med 8 bagoverbgjede skovle. Ventilatorhjulet er automatsvejst,
og kan leveres i PP glasfiberforsteerket. Hvert ventilatorhjul er testet og efterfelgende
dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Ventilatorhjulet er fastgjort til akselen med et standard taper lock system.

Drivform
Leveres enten direkte drevet, eller drevet via kilerem (ventilatoren er forsynet med
en ,Heavy-duty“ lejekonstruktion med kugle- og rullelejer).

Stativ

Det stabilt konstruerede stalstativ er som standard udfert i elfz. stél. Stativet kan leveres
med en 2-komponent overfladebehanding eller i rustfritstal (specialbestilling).
Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer.

Udkast
Udlgbsstudsens position int. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.
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HGJTRYKSVENTILATOR CHVS 63-250 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 6.300 m3/h
Statisk tryk: maks. 7.000 Pa
Virkningsgrad: maks. 80%

Ventilatorhuset
Selvbaerende opsvejst konstruktion, som der leveres i PP, PPs, PPs el, PVC, PE eller PVDF.
Ventilatorhuset kan forsynes med en ,Splinter Protector*.

Ventilatorhjul

ATEX Opsvejst B-hjul med 12 bagoverbgjede skovle i PP, PPs el eller PVDF.

Kan ogsé leveres til Atex zone 1og 2 | Ventilatorhjulets nav er fremstillet i stabt aluminium med en krave som forsteerkning.
Hvert ventilatorhjul er dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.
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Drivform
Kan leveres bade direkte drevet, og drevet via kilerem.

Stativ

Det stabilt konstruerede stalstativ er som standard udfert i elfz. stal.

Stativet leveres med en anden overfladebehandling eller i rustfritstal (specialbestilling).
Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer. Kan leveres med bl.a. frekvensstyret el-motor fra Grundfos.

Udkast
Udlgbsstudsens position iht. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.

ENTILATOR CHVN 315-1250 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 13.000 m3/h
Statisk tryk: maks. 6.500 Pa
Virkningsgrad: maks. 80%

Ventilatorhuset
Selvbaerende opsvejst konstruktion, som kan leveres i PP, PPs, PPs el, PE, PVC eller PVDF.
Ventilatorhuset kan forsynes med en ,Splinter Protector*.

Ventilatorhjul

ATEX Opsvejst B-hjul med 12 bagoverbgjede skovle i PP, PPs el eller PVDF.

Kan ogsé leveres til Atex zone 1og 2 | Ventilatorhjulets nav er fremstillet i stebt aluminium med en krave som forsteerkning.
Hvert ventilatorhjul er dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Drivform
Kan leveres bade direkte drevet, og drevet via kilerem.

Stativ

Det stabilt konstruerede stalstativ er som standard udfert i elfz. stal.

Stativet leveres med en anden overfladebehandling eller i rustfritstal (specialbestilling).
Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer.

Udkast
Udlgbsstudsens position int. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.
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LILLE KOMPAKTVENTI OR CKV 75 MM

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 240 m3/h
Statisk tryk: maks. 450 Pa
Virkningsgrad: maks. 75%

Ventilatorhuset
Vakuumformet termoplast i PPs.

Ventilatorhjul

Sprojtestebt F-hjul med 20 fremoverbgjede skovle udfert i spratestebt PPs, profilerede.

Ventilatorhjulets nav er fremstillet i stabt aluminium med en krave som forsteerkning.
Hvert ventilatorhjul er dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Drivform
Leveres direkte drevet.

Stativ

Leveres uden stativ og monteres via motorens fadder. Stativ kan leveres i plast eller
rustfrit stal.(specialbestilling).

Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer. Kan leveres med bl.a. frekvensstyret el-motor fra Grundfos.

Udkast
Udlgbsstudsens position int. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.

LILLE KOMPAKTVENTI OR CCV 75 MM

ATEX
Kan ogsa leveres til Atex zone 10g 2

Korrosionsbestandig radialventilator til transport af aggressive gasser og luftarter.

Tekniske data

Ydelse: maks. 340 m3/h
Statisk tryk: maks. 800 Pa
Virkningsgrad: maks. 75%

Ventilatorhuset
Vakuumformet termoplast i PPs og PPs el.

Ventilatorhjul

Sprejtestebt F-hjul med 20 fremoverbgjede skovle udfert i sprotestabt PPs og PPs el,
profilerede.

Ventilatorhjulets nav er fremstillet i stebt aluminium med en krave som forstaerkning.
Hvert ventilatorhjul er dynamisk afbalanceret i to planer efter VDI 2060 GS Q 6,3.

Drivform
Leveres direkte drevet.

Stativ

Leveres uden stativ og monteres via motorens fodder. Stativ kan leveres i plast eller
rustfrit stal.(specialbestilling).

Omdrejningsregulering

Leveres med en- eller tohastighedsmotor. Standardmotoren kan omdrejningsreguleres
med frekvensomformer. Kan leveres med bl.a. frekvensstyret el-motor fra Grundfos.

Udkast
Udlgbsstudsens position iht. Eurovent 1/1, set fra motorsiden.

10

o
2
<
=
[
Z
L
>
-
0
<
=l
o




SCANPIPE

VENTILATION

ROR

Dim mm Nyttenlﬁngde Gods'txllr(‘kelse Farve | Varenummer @ VG Kr. pr.m
50 5000 1,8 Gra 90002746 | 385 66,00
63 5000 1,9 Gra 90002748 | 385 86,00
75 5000 2,2 Gra 90002751 | 385 94,00
90 5000 1,8 Gra 90002755 | 385 111,00

110 5000 1,8 Gra 90002765 | 385 130,00
125 5000 1,8 Gra 90002776 | 385 148,00
140 5000 1,8 Gra 90002780 | 385 171,00
160 5000 1,8 Gra 90002784 | 385 212,00
180 5000 1,8 Gra 90002788 | 385 228,00
200 5000 1,8 Gra 90002793 | 385 242,00
225 5000 2,8 Gra 90002801 | 385 409,00
250 5000 2 Gra 90002806 | 385 328,00
280 5000 2,3 Gra 90002812 | 385 505,00
315 5000 2,5 Gra 90002817 | 385 520,00
355 5000 2,9 Gra 90002821 | 385 725,00
400 5000 3,2 Gra 90002826 | 385 890,00
450 5000 3 Gra 90002831 | 385 1.150,00
500 5000 4 Gra 90002831 | 385 1.150,00
600 5000 5 Gra 90002839 | 385 2.070,00
700 5000 6 Gra 90002843 | 385 4.140,00




SCANPIPE

VENTILATION

Dim mm Gradtal Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
50 45 Gra 90001328 | 385 118,00
50 90 Gra 90001328 | 385 118,00
63 15 Gra 90001336 | 385 118,00
63 45 Gra 90001337 | 385 118,00
63 90 Gra 90001338 | 385 118,00
75 15 Gra 90001346 | 385 118,00
75 30 Gra 90001347 | 385 118,00
75 45 Gra 90001348 | 385 118,00
75 90 Gra 90001349 | 385 118,00
110 15 Gra 90001513 | 385 144,00
110 30 Gra 90001515 385 144,00
110 45 Gra 90001516 | 385 144,00
110 90 Gra 90001511 | 385 191,00
125 15 Gra 90001400 | 385 167,00
125 30 Gra 90001401 | 385 167,00
125 45 Gra 90001403 | 385 191,00
125 90 Gra 90001366 | 385 239,00
160 15 Gra 90001518 | 385 191,00
160 30 Gra 90001519 | 385 191,00
160 45 Gra 90001520 | 385 191,00
160 90 Gra 90001549 | 385 4.110,00
200 15 Gra 90001172 | 385 239,00
200 30 Gra 90001173 | 385 239,00
200 45 Gra 90001174 | 385 239,00
200 90 Gra 90001226 | 385 356,00
250 15 Gra 90001276 | 385 308,00
250 30 Gra 90001277 | 385 308,00
250 45 Gra 90001292 | 385 308,00
400 90 Gra 90001434 | 385 1.260,00
450 15 Gra 90001428 | 385 1.400,00
450 30 Gra 90001430 | 385 1.400,00
450 45 Gra 90001131 | 385 2.490,00
450 90 Gra 90001133 385 3.510,00
500 15 Gra 90001508 | 385 1.570,00
500 30 Gra 90001509 | 385 1.570,00
500 45 Gra 90001431 | 385 2.810,00
500 90 Gra 90001549 | 385 4.110,00
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Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
63 Gra 90001341 385 73,00
75 Gra 90001378 385 73,00
90 Gra 90001390 385 73,00

110 Gra 90001458 385 97,00
125 Gra 90001488 385 118,00
160 Gra 90001506 385 144,00
200 Gra 90001195 385 191,00
250 Gra 90001234 385 308,00
315 Gra 90000945 385 356,00
355 Gra 90000972 385 426,00
400 Gra 90000996 385 447,00
450 Gra 90000973 385 785,00
500 Gra 90000974 385 875,00
600 Gra 90001155 385 1.070,00
700 Gra 90001156 385 2.570,00
P DEB D

Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
63 Gra 90001339 385 118,00
75 Gra 90001375 385 118,00
90 Gra 90001385 385 144,00
110 Gra 90001453 385 118,00
125 Gra 90001484 385 118,00
160 Gra 90001498 385 167,00
200 Gra 90001187 385 191,00
250 Gra 90001228 385 282,00

315 Gra 90000939 385 356,00
400 Gra 90000992 385 447,00
450 Gra 90001136 385 1.020,00
500 Gra 90000963 385 1.090,00
600 Gra 90000964 385 1.370,00
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PVC REDUKTION

Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
75-50 Gra 90001522 | 385 378,00
75-63 Gra 90001523 | 385 378,00
90-50 Gra 90003272 | 385 464,00
90-75 Gra 90001524 | 385 378,00

110-50 Gra 90001525 | 385 308,00
110-63 Gra 90001526 | 385 685,00
110-75 Gra 90001527 | 385 226,00
110-90 Gra 90001528 | 385 226,00
125-63 Gra 90001529 | 385 755,00
125-75 Gra 90001530 | 385 755,00
125-90 Gra 90001531 | 385 755,00
125-110 Gra 90001532 | 385 249,00
160-75 Gra 90001533 | 385 1.140,00
160-90 Gra 90001534 | 385 1.140,00
160-110 Gra 90001535 | 385 313,00
160-125 Gra 90001536 | 385 525,00
200-110 Gra 90001537 | 385 356,00
200-125 Gra 90001538 | 385 496,00
200-160 Gra 90001540 | 385 308,00
250-50 Gra 90001542 | 385 950,00
250-110 Gra 90001543 | 385 1.020,00
250-125 Gra 90001544 | 385 570,00
250-160 Gra 90001305 | 385 426,00
250-200 Gra 90001545 | 385 426,00
315-110 Gra 90001603 | 385 1.170,00
315-160 Gra 90001604 | 385 785,00
315-200 Gra 90001605 | 385 965,00
315-250 Gra 90001606 | 385 545,00
400-200 Gra 90001607 | 385 1.330,00
400-250 Gra 90001608 | 385 880,00
400-315 Gra 90001609 | 385 920,00
450-200 Gra 90001587 | 385 1.510,00
450-250 Gra 90001589 | 385 1.500,00
450-315 Gra 90001590 | 385 1.450,00
450-400 Gra 90000593 | 385 1.370,00
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P RED
Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
500-200 Gra 90001591 385 1.750,00
500-250 Gra 90001592 385 1.750,00
500-315 Gra 90001593 385 1.700,00
500-400 Gra 90001595 385 1.630,00
600-315 Gra 90001596 385 4.980,00
600-450 Gra 90001597 385 5.325,00
600-500 Gra 90001598 385 4.800,00
» A RO
Dimension mm Varenummer = VG Kr. pr. stk
63 90001345 385 496,00
75 90001383 | 385 496,00
110 90001468 385 570,00
125 90001479 | 385 595,00
160 90001418 385 710,00
200 90001290 385 970,00
250 90001216 385 1.430,00
315 90000990 385 2.260,00
400 90001326 385 3.260,00
O . 0
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
50 90001335 385 206,00
63 90001344 385 227,00
75 90001382 385 264,00
90 90001395 385 297,00
110 90001466 385 331,00
125 90001477 385 426,00
160 90001414 385 426,00
200 90001275 | 385 570,00
250 90001284 385 825,00
315 90000986 | 385 1.570,00
400 90001322 385 2.260,00
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A RO
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk
125-90 90001478 385 920,00
160-90 90001415 385 1.070,00
160-110 90001416 385 1.070,00
200-110 90001287 385 1.340,00
200-125 90001289 385 2.140,00
250-125 90001214 385 1.810,00
250-160 90001215 385 1.810,00
315-125 90000987 385 2.470,00
315-160 90000988 385 2.470,00
315-200 90000989 385 2.470,00
400-160 90001323 385 3.260,00
400-200 90001324 385 3.260,00
400-250 90001325 385 3.260,00

@nsker du andre fittings end de
viste, kan vi svejse naesten alt op
i materialerne PVC og PPs.
Kontakt os for naermere information.
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PVC REDUCERET T-STYKKE 90°

Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
110-50 90001465 385 358,00
125-75 90001472 385 424,00
125-90 90001473 385 424,00
125-110 90001474 385 424,00
160-63 90001407 385 520,00
160-75 90001408 385 520,00
160-90 90001409 385 520,00
160-110 90001410 385 520,00
160-125 90001411 385 520,00
200-50 90001268 385 700,00
200-75 90001269 385 700,00

200-110 90001270 385 700,00
200-125 90001271 385 700,00
200-160 90001273 385 700,00

250-50 90001205 385 1.090,00
250-75 90001283 385 1.090,00

250-90 90001206 385 1.090,00
250-110 90001207 385 1.090,00
250-125 90001208 385 1.090,00
250-160 90001210 385 1.090,00
250-200 90001211 385 1.090,00
315-110 90000981 | 385 1.570,00
315-125 90000982 385 1.570,00
315-160 90000983 385 1.570,00
315-200 90000984 385 1.570,00
315-250 90000985 385 1.570,00
400-125 90001435 385 3.120,00
400-160 90001436 385 3.120,00
400-200 90001437 385 3.120,00
400-250 90001404 385 3.120,00
400-315 90001438 385 3.120,00




SCANPIPE

VENTILATION

Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
32-125 90020111 | 385 640,00
90-125 90020112 | 385 640,00
110-125 90020113 | 385 815,00
75-160 90020096 | 385 830,00
90-160 90020097 | 385 830,00
110-160 90020098 | 385 830,00
125-160 90020099 | 385 830,00
75-200 90020066 | 385 840,00
90-200 90020067 | 385 840,00
110-200 90020068 | 385 840,00
125-200 90020069 385 855,00
160-200 90020071 | 385 890,00
75-250 90020075 | 385 865,00
90-250 90020076 | 385 865,00
110-250 90020077 | 385 880,00
125-250 90020078 | 385 900,00
160-250 90020080 | 385 1.360,00

200-250 90020082 | 385 980,00
250-250 90020083 | 385 1.170,00
110-315 90020048 | 385 550,00
125-315 90020049 | 385 870,00
160-315 90020050 | 385 550,00
200-315 90020052 | 385 1.050,00
250-315 90020053 | 385 1.350,00
110-400 90001001 | 385 1.110,00
125-400 90001002 | 385 1.110,00
160-400 90001003 | 385 1.110,00
200-400 90001004 | 385 1.110,00
250-400 90001005 | 385 1.410,00
315-400 90001006 | 385 1.680,00
400-400 90001008 | 385 2.970,00
250-450 90020057 | 385 1.520,00
315-450 90020058 385 1.090,00
160-500 90020119 | 385 1.340,00
200-500 90020121 | 385 950,00
250-500 90020122 | 385 1.610,00
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SCANPIPE

VENTILATION

M ADD
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
315-500 90020124 385 1.090,00
400-500 90020126 385 2.590,00
200-600 90020059 385 1.700,00
315-600 90020060 385 2.560,00
400-600 90020061 385 3.700,00
500-600 90020062 385 5.625,00
»
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk
75 90020101 385 640,00
90 90020103 385 755,00
110 90020108 385 920,00
125 90001352 | 385 945,00
160 90020115 385 1.020,00
200 90020064 385 1.330,00
250 90020088 385 1.680,00
315 90020046 385 2.210,00
400 90020090 385 3.130,00
»
Dimension mm Varenummer = VG Kr. pr. stk.
75 90001376 385 640,00
90 90001387 385 755,00
110 90001442 385 920,00
125 90001353 385 945,00
160 90001492 385 1.020,00
200 90001189 385 1.330,00
250 90001279 385 1.680,00
315 90000941 385 2.210,00
400 90001317 385 3.130,00
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SCANPIPE

VENTILATION

» A A . L
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
75 90001350 385 97,00
90 90001386 385 97,00
110 90001455 385 118,00
125 90001485 385 118,00
160 90001500 385 118,00
200 90001188 385 144,00
250 90001229 385 144,00
315 90000940 385 262,00
400 90000993 385 282,00
500 90000965 385 2.560,00
600 90001138 385 3.560,00
D AD PA
Dimension mm Varenummer = VG Kr. pr. stk.

75 90001701 385 28,50
90 90001702 385 30,50
110 90001703 385 32,50
125 90001705 | 385 40,00
160 90001708 385 47,00
200 90001711 | 385 69,00
250 90001238 385 79,00
315 90001716 385 101,00
400 90000997 385 133,00
500 90001719 385 510,00
600 90001720 385 765,00
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SCANPIPE

VENTILATION

» D 1/ » »
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.

50 90001334 385 710,00

63 90001343 385 785,00

75 90001380 385 855,00

90 90001393 385 855,00

110 90001447 385 825,00

125 90001360 385 855,00

160 90001423 385 920,00

200 90001262 385 1.020,00

250 90001252 385 1.090,00

315 90000953 385 1.280,00

400 90001010 385 1.430,00

450 90001161 385 7.550,00

500 90001555 385 8.175,00

600 90001162 385 10.800,00

» D I/ » OR
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.

110 90001381 385 1.550,00

125 90001394 385 1.5650,00

160 90001449 385 1.570,00

200 90001361 385 1.5690,00

250 90001424 385 1.970,00

315 90001263 385 2.130,00

400 90001253 385 2.360,00

450 90000955 385 2.640,00

400 90001011 385 3.090,00
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SCANPIPE

VENTILATION

Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
110 90001443 385 2.790,00
125 90001354 385 2.870,00
160 90001493 385 3.010,00
200 90001192 385 3.090,00
250 90001280 385 3.390,00
315 90001014 385 4.310,00
400 90001318 385 7.250,00
450 90001152 385 8.500,00

»

Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
110 90001444 385 3.090,00
125 90001355 385 3.390,00
160 90001494 385 4.210,00
200 90001194 385 4.850,00
250 90001281 385 5.825,00
315 90001015 385 7.175,00
400 90001319 385 8.400,00

» OR

Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
63 90001340 385 102,00
75 90001377 | 385 113,00
90 90001388 385 124,00
110 90001456 | 385 136,00
125 90001486 385 147,00
160 90001502 385 158,00
200 90001190 385 207,00
250 90001230 385 242,00
315 90000942 385 282,00
400 90000994 385 436,00
450 90000967 385 565,00
500 90000968 385 565,00
600 90001144 385 1.240,00
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©SCANPIPE

VENTILATION

PVC LYDDAMPER

Beskrivelse: PVC lyddzemper rer ende
Farve: Gra

Nytteleengde standard: 750, 1000, 1500 mm
Godstykkelse: 100 mm

Indeholder lyddeempende materiale. r ———
Pa vores eget veerksted producerer vi gerne din lyddaemper, |
i preecis den leengde du gnsker. ——

Vi bygger lyddeempere i alle dimensioner
og leengder.
Kontakt os for at vi sammen kan finde frem
til den lgsning, der passer til dit behov.

\
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SCANPIPE

VENTILATION

DPs ROR
Dim mm | NYitelengde Godstykkelse . . | Varenummer VG Kr. pr.m
mm mm

75 5000 1,9 Gra 90002750 385 99,00
90 5000 2,2 Gra 90002753 | 385 120,00
110 5000 2,7 Gra 90002763 385 155,00
125 5000 3 Gra 90002774 385 198,00
140 5000 3 Gra 90002779 385 218,00
160 5000 3 Gra 90002782 385 252,00
180 5000 3 Gra 90002787 385 273,00
200 5000 3 Gra 90002791 385 304,00
225 5000 3,5 Gra 90002799 385 405,00
250 5000 3,5 Gra 90002804 385 440,00
280 5000 4 Gra 90002811 385 585,00
315 5000 5 Gra 90002815 385 785,00
355 5000 5 Gra 90002820 385 890,00
400 5000 6 Gra 90002824 385 1.240,00
500 5000 8 Gra 90002833 385 2.130,00
630 5000 10 Gra 90002841 385 3.340,00
710 5000 12 Gra 90002845 385 4.330,00
800 5000 12 Gra 90002849 385 4.880,00

PPs er et plastmateriale
der er modstandsdygtig mod:
Mekanisk pavirkning, hgje temperaturer og brand.
Desuden er det formstabilt og ikke elektrisk ledende.
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SCANPIPE

VENTILATION

Dimension mm Gradtal Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
50 90 Gra 90000782 385 214,00
75 45 Gra 90000781 385 167,00
75 90 Gra 90000783 385 214,00
90 45 Gra 90000797 385 167,00
90 90 Gra 90000799 385 239,00

110 30 Gra 90000810 385 167,00
110 45 Gra 90000812 385 167,00
110 90 Gra 90000815 385 262,00
125 15 Gra 90000842 385 167,00
125 30 Gra 90000843 385 167,00
125 45 Gra 90000845 385 191,00
125 90 Gra 90000847 385 282,00
160 15 Gra 90000873 385 282,00
160 30 Gra 90000874 385 282,00
160 45 Gra 90000875 385 308,00
160 90 Gra 90000878 385 378,00
200 15 Gra 90000720 385 356,00
200 30 Gra 90000721 385 356,00
200 45 Gra 90000723 385 356,00
200 90 Gra 90000726 385 426,00
250 15 Gra 90000773 385 426,00
250 30 Gra 90000775 | 385 426,00
250 45 Gra 90000776 385 472,00
250 90 Gra 90000778 385 595,00
315 15 Gra 90000670 385 1.210,00
315 30 Gra 90000671 385 1.210,00
315 45 Gra 90000672 385 1.240,00
315 90 Gra 90000675 385 1.610,00
400 15 Gra 90000597 385 1.410,00
400 30 Gra 90000598 385 1.400,00
400 45 Gra 90000599 385 1.5670,00
400 90 Gra 90000601 385 1.990,00
500 45 Gra 90001546 385 4.180,00
500 90 Gra 90001548 385 5.850,00
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SCANPIPE

VENTILATION

Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
75 Gra 90000788 385 144,00
90 Gra 90000805 385 144,00
110 Gra 90000828 385 144,00
125 Gra 90000859 385 167,00
160 Gra 90000893 385 191,00
200 Gra 90000745 385 214,00
250 Gra 90000655 385 282,00
315 Gra 90000644 385 331,00
400 Gra 90000611 385 685,00
450 Gra 90000690 385 855,00
500 Gra 90000779 385 920,00
600 Gra 90000691 385 2.110,00
PP DEDB )
Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.

110 Gra 90000817 385 118,00
125 Gra 90000848 385 144,00
160 Gra 90000879 385 191,00
200 Gra 90000727 385 239,00
250 Gra 90000699 385 331,00
315 Gra 90000676 385 402,00
400 Gra 90000602 385 472,00
450 Gra 90000683 385 1.5650,00

26




SCANPIPE

VENTILATION

Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.

90-75 Gra 90000806 385 472,00

110-63 Gra 90000540 385 356,00

110-75 Gra 90000541 385 262,00

110-90 Gra 90000832 385 262,00

125-63 Gra 90000542 385 710,00

125-75 Gra 90000543 385 545,00

125-90 Gra 90000545 385 545,00
125-110 Gra 90000547 385 282,00

160-90 Gra 90000553 385 710,00
160-110 Gra 90000554 385 356,00
160-125 Gra 90000557 385 570,00
200-110 Gra 90000563 385 426,00
200-125 Gra 90000565 385 735,00
200-160 Gra 90000567 385 356,00
250-110 Gra 90000573 385 735,00
250-125 Gra 90000574 385 426,00
250-160 Gra 90000576 385 426,00
250-200 Gra 90000577 385 496,00
315-110 Gra 90000579 385 1.280,00
315-160 Gra 90000580 385 970,00
315-200 Gra 90000581 385 1.070,00
315-250 Gra 90000583 | 385 685,00
400-200 Gra 90000475 385 995,00
400-250 Gra 90000589 385 995,00
400-315 Gra 90000590 385 995,00
450-400 Gra 90000592 385 1.280,00
500-200 Gra 90000594 385 1.600,00
500-315 Gra 90000595 385 1.550,00
500-400 Gra 90001594 385 1.660,00
600-315 Gra 90001729 385 6.225,00
600-450 Gra 90000693 385 6.325,00
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©SCANPIPE

VENTILATION

DD Vi O
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk
160 90000911 385 1.610,00
250 90000667 | 385 2.640,00
315 90000650 | 385 3.710,00
DD @ . O
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
90 90000809 | 385 710,00
110 90000839 | 385 755,00
125 90000869 | 385 920,00
160 90000910 | 385 970,00
200 90000770 | 385 1.210,00
250 90000664 | 385 1.710,00
315 90000647 | 385 2.810,00
400 90000626 | 385 4.050,00
DD » ) 0
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk
200-125 90000771 385 2.140,00
250-125 90000660 | 385 2.050,00
250-160 90000666 | 385 2.950,00
315-160 90000649 | 385 3.910,00
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®SCANPIPE

VENTILATION

PPs REDUCERET T-STYKKE 90°

Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
90°
125-90 90000868 385 920,00
160-110 90000908 385 1.150,00
200-110 90000764 385 1.5650,00
200-125 90000765 385 1.550,00
200-160 90000767 385 1.5650,00
250-160 90000661 385 1.990,00
250-200 90000662 385 2.050,00
315-110 90020017 385 2.810,00
315-160 90020018 385 2.810,00
315-200 90020019 385 2.810,00
315-250 90020020 385 2.810,00
400-125 90003122 385 4.050,00
400-160 90003123 385 4.050,00
400-200 90000623 385 4.050,00
400-250 90000624 385 4.050,00
400-315 90000625 | 385 4.050,00
DD
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk
110 90003252 385 930,00
125 90020036 385 1.110,00
160 90020041 385 1.240,00
200 90020030 | 385 1.550,00
250 90020026 385 2.090,00
400 90020011 | 385 3.880,00
DD A R0
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
110 90000820 385 1.110,00
125 90000853 | 385 1.110,00
160 90000883 385 1.240,00
200 90000735 | 385 1.550,00
250 90000705 385 2.090,00
400 90000607 385 3.880,00
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SCANPIPE

VENTILATION

DD A A . DN
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
63 90000785 385 167,00
75 90000786 385 167,00
90 90000801 385 167,00
110 90000818 385 167,00
125 90000851 385 191,00
160 90000881 385 239,00
200 90000730 385 282,00
250 90000703 385 296,00
315 90000630 385 356,00
400 90000603 385 426,00
500 90000463 385 3.480,00
DP D | /] » »
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
50 90000791 385 755,00
63 90000792 | 385 855,00
75 90000793 385 970,00
90 90000807 | 385 1.090,00
110 90000835 385 1.190,00
125 90000865 385 1.240,00
160 90000905 385 1.260,00
200 90000761 385 1.430,00
250 90000715 385 1.5690,00
315 90000636 385 1.800,00
400 90000619 385 2.170,00
500 90020023 385 13.400,00
DP D | /] » OTOR
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
110 90000836 385 2.090,00
125 90000866 385 2.170,00
160 90000906 385 2.390,00
200 90000762 385 2.680,00
250 90000716 385 3.090,00
315 90020012 385 3.470,00
400 90020014 385 4.050,00
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®SCANPIPE

VENTILATION

Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
110 90000825 385 2.830,00
125 90000856 385 2.870,00
160 90000888 385 3.280,00
200 90000741 385 3.490,00
250 90000708 385 3.860,00
315 90000679 385 4.970,00
400 90000609 385 8.425,00
DP f
Dimension mm Varenummer = VG Kr. pr. stk.
200 90000394 385 6.425,00
DD OR
Dimension mm Varenummer = VG Kr. pr. stk.
75 90000787 385 565,00
90 90000802 385 590,00
110 90000822 385 610,00
125 90000854 385 650,00
160 90000885 385 720,00
200 90000736 385 815,00
250 90000706 385 920,00
315 90000631 385 1.040,00
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©SCANPIPE

VENTILATION

PPs LYDDAMPER

Beskrivelse: PPs lyddeemper ror ende
Farve: Gra

Nytteleengde standard: 750, 1000, 1500 mm
Godstykkelse: 100 mm

Indeholder lyddeempende materiale. e =)
Pa vores eget veerksted producerer vi gerne din lyddeemper, |
i preecis den leengde du ensker. —

Vi bygger lyddeempere
i alle dimensioner og leengder.
Kontakt os for at vi sammen kan finde frem
til den lgsning, der passer til dit behov.
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SCANPIPE

VENTILATION

PPs-EL ROR

Dimension | Nytteleengde Godstykkelse Farve Varenummer | VG Kr.pr.m

mm mm mm

63 5000 5,8 Sort 90002747 385 800,00

90 5000 2,8 Sort 90002754 385 148,00
110 5000 3 Sort 90002764 385 795,00
125 5000 3 Sort 90002775 385 900,00
160 5000 3 Sort 90002783 385 1.300,00
200 5000 3 Sort 90002792 385 1.640,00
250 5000 3,5 Sort 90002805 385 2.250,00
315 5000 5 Sort 90002816 385 3.750,00
400 5000 6 Sort 90002825 385 4.340,00
500 5000 8 Sort 90002834 385 8.625,00
600 5000 5 Sort 90002838 385 15.000,00
800 5000 6 Sort 90002850 385 31.600,00

PPs-EL BAJNING

Dimension mm Gradtal Farve Varenummer = VG Kr. pr. stk.

63 90 Sort 90001027 | 385 496,00
63 45 Sort 90001020 | 385 378,00
90 45 Sort 90001021 385 426,00
90 90 Sort 90001028 | 385 520,00
110 15 Sort 90001018 | 385 379,00
110 90 Sort 90001029 | 385 595,00
125 45 Sort 90001022 | 385 545,00
125 90 Sort 90001030 | 385 685,00
160 30 Sort 90001019 | 385 2.170,00
160 45 Sort 90001023 | 385 825,00
160 90 Sort 90001031 | 385 855,00
200 45 Sort 90001024 | 385 945,00
200 90 Sort 90001032 | 385 1.090,00
250 45 Sort 90001025 | 385 1.280,00
315 30 Sort 90001095 | 385 2.960,00
315 45 Sort 90001097 | 385 3.540,00
315 90 Sort 90001100 | 385 3.580,00
400 15 Sort 90001094 | 385 7.225,00
400 45 Sort 90001098 | 385 6.250,00
400 90 Sort 90001101 | 385 10.500,00




SCANPIPE

VENTILATION

PPs-EL MUFFE

Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.

90 Sort 90001047 | 385 331,00
110 Sort 90001048 | 385 332,00
125 Sort 90001049 | 385 378,00
160 Sort 90001050 | 385 426,00
200 Sort 90001051 | 385 496,00
250 Sort 90001106 | 385 710,00
315 Sort 90001107 | 385 825,00
400 Sort 90001108 | 385 4.200,00
500 Sort 90001109 | 385 6.500,00
600 Sort 90001111 | 385 8.975,00

PPs-EL ENDEBUND

Dimension mm Farve Varenummer = VG Kr. pr. stk.
90 Sort 90001034 | 385 496,00
160 Sort 90001035 | 385 710,00
200 Sort 90001035 | 385 710,00
250 Sort 90001037 | 385 1.170,00
315 Sort 90001103 385 1.450,00
400 Sort 90001104 | 385 1.840,00

PPs-EL REDUKTION

Dimension mm Farve Varenummer = VG Kr. pr. stk.
125-90 Sort 90001057 | 385 1.970,00
160-110 Sort 90000555 | 385 975,00
160-125 Sort 90001060 385 2.210,00
200-125 Sort 90001062 | 385 2.340,00
200-160 Sort 90001063 | 385 1.190,00
250-110 Sort 90001066 | 385 3.140,00
250-160 Sort 90001067 | 385 1.170,00
250-200 Sort 90001069 | 385 1.680,00
315-160 Sort 90001114 | 385 3.130,00
315-200 Sort 90001114 | 385 3.130,00
315-250 Sort 90001116 | 385 2.160,00
400-315 Sort 90001118 | 385 4.090,00
500-315 Sort 90001119 | 385 8.775,00




SCANPIPE

VENTILATION

DD A RO
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk.
63 90001082 385 1.410,00
75 90003234 385 1.870,00
90 90001083 385 1.870,00
110 90001084 385 2.560,00
125 90001085 385 2.870,00
160 90001086 385 3.340,00
200 90001087 385 4.160,00
250 90001088 385 5.600,00
315 90001123 385 7.850,00
400 90001124 385 18.400,00
DP 0(°
Dimension mm Varenummer | VG Kr. pr. stk
160 90001091 385 4.710,00
315 90001128 385 11.000,00
DD A AD PA
Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
63 Sort 90001038 385 426,00
90 Sort 90001039 | 385 447,00
110 Sort 90001040 385 473,00
160 Sort 90001041 385 570,00
200 Sort 90000731 385 282,00
250 Sort 90001042 385 805,00
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SCANPIPE

VENTILATION

DP » f » A »
Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
63 Sort 90001072 385 2.720,00
90 Sort 90001073 | 385 3.180,00
110 Sort 90001074 | 385 3.490,00
125 Sort 90001075 | 385 3.710,00
160 Sort 90001076 | 385 4.090,00
200 Sort 90001077 385 4.460,00
250 Sort 90000657 385 5.000,00
315 Sort 90001122 | 385 5.850,00
DD » 1 » 0 OR
Dimension mm Farve Varenummer = VG Kr. pr. stk.
200 Sort 90001078 | 385 7.900,00
»
Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
125 Sort 90001044 | 385 10.100,00
160 Sort 90001045 | 385 12.400,00
200 Sort 90000742 385 3.490,00
DD [ =I=p
Dimension mm Farve Varenummer | VG Kr. pr. stk.
200 Sort 90000395 385 6.425,00
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®SCANPIPE

VENTILATION

PPs-EL LYDDAMPER

Beskrivelse: PPs-el lyddzemper rer ende

Farve: Sort

Nytteleengde standard: 750, 1000, 1500 mm

Godstykkelse: 100 mm

Indeholder lyddeempende materiale.

P& vores eget veerksted producerer vi gerne din lyddeemper,
i praecis den leengde du gnsker.

Vi bygger lyddeempere
i alle dimensioner og laengder.
Kontakt os for at vi sammen kan finde frem
til den lgsning, der passer til dit behov.

\
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©SCANPIPE

VENTILATION

PPs-eEL JETHATTE M/MUFFE

Dimension  Nytteleengde  Godstykkelse Farve = Varenummer @ VG Kr. pr. stk.
mm mm mm
110 5000 3,0 Hvid 90002767 385 1.630,00
125 5000 3,9 Hvid 90002777 385 4.360,00
.. 160 5000 3,0 Hvid 90002785 385 3.330,00
‘ 200 5000 3,0 Hvid 90002795 | 385 3.330,00
315 5000 4,0 Hvid 90002818 385 6.475,00

Vi sidder klar til at hjeelpe med ventilation,
lige fra storkekkener til eksplosive gasser.
Vi leverer alt lige fra regr og ophaeng til
lyddeemper og ventilator.

\
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SCANPIPE

VENTILATION

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. INDLEDNING

Nedenstaende betingelser er geeldende for alle
leverancerog ordrer, medmindre der foreligger anden
skriftlig aftale.

Specielle betingelser fra kabers side specificeret i
dennes ordre er saledes ikke bindende for Scan-
Pipe a/s, med mindre skriftlig accept fra vores side
foreligger.

2. TILBUD

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold
for mellemsalg. De opgivne priser er ekskl. moms og
eventuelle andre statsafgifter. Ved tilbud gaelder der
en vedstaelsesfrist pa 30 dage, medmindre andet er
angivet i tilbuddet.

ScanPipe a/s forbeholder sig ret til, uden varsel, at
aendre prislister, tilbud og katalogmateriale. Event-
uelle opgivne mal og andre tekniske specifikationer
angivet i tilbud eller katalogmateriale er af vejledende
karakter, hvorfor ScanPipe a/s ikke patager sig ansvar
for fejl i dette materiale.

Safremt der i tiden efter, at aftale om keb er indgaet,
sker stigninger i told, skatter og afgifter eller den
danske krones vekselkurs, er ScanPipe a/s berettiget
til at forhgje prisen tilsvarende. Meddelelse herom skal
fremseettes inden varen afsendelse.

3. LEVERING

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter
bedste sken og kan saledes ikke danne grundlag for
ophzaevelse eller erstatning.

ScanPipe a/s er uanset ovenstaende heller ikke i
noget tilfaelde ansvarlig for driftstab, avancetab eller
andet indirekte tab.

Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker pa
kabers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget
skriftlig instruks, forbeholder ScanPipe a/s sig ret til at
veelge transportmiddel og transportvej efter vort sken.
ScanPipe a/s er uden ansvar for forsinkelser eller hin-
dringer, som skyldes forhold uden for vor kontrol. Ved
eventuel oplagring henligger varerne for kabers risiko.
Ved levering af ordre fra vores lager til keber pa
nettobelegb under 1.500 kr., opkraeves en leveringsom-
kostning pa 150 kr.

4. RETURNERING

Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget og
salgsbar stand, og kun efter forudgaende aftale,

idet ScanPipe a/s ikke er forpligtet til at modtage
returvarer. Der beregnes et returneringsgebyr pa 20%
af varens pris.

Specielle varer hjemkabt til en bestemt kunde eller
varer fremstillet efter kabers mal, tegninger eller
lignende tages ikke retur. Returnering af varer i
forbindelse med en eventuel reklamation sker pa
kabers risiko.

5. REKLAMATIONER

Kaber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig,
at leverancen er uden mangler.

Reklamationer over mangler eller maengdeangivelse
skal ske skriftligt inden 8 dage efter varernes mod-
tagelse.

Safremt der kan pavises mangler ved leverede varer
forbeholder ScanPipe a/s sig ret til, efter eget skan,
enten at udbedre manglen, kreditere keber de mangel-
fulde varer, yde kaber et forholdsmaessigt afslag i prisen
for varen eller foretage omlevering. ScanPipe a/s er
alene ansvarlig, safremt det kan pavises, at ScanPipe
a/s eller dets ansatte har begaet fejl eller forssmmel-
ser. Kunden ma kun selv iveerksaette reparation uden
forudgaende aftale med ScanPipe a/s i tilfeelde, hvor
det er absolut pakraevet for at undga eller begraense
omfattende skade pa person eller gods. Et eventuelt
erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens
veerdi inkl. moms. ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ved levering uden for landets greenser samt Feergerne
og Grgnland er ScanPipe a/s ikke ansvarlig for den
merudgift, som skyldes fragt, ophold, transport,
dieeter, forteering og lignende, som er affadt af, at
leverancen er sket til udlandet.

Uanset ovenstaende vedligeholdelse eller behandling,
der ikke er i overensstemmelse med vore anvis-
ninger. ScanPipe a/s heefter ikke for mundtlig teknisk
service eller vejledning eller misvisende oplysninger i
forespargslen.

6. S/ERLIGE VILKAR

| forbindelse med levering af svejse- og andre ydelser

er nedenstaende seerlige vilkar geeldende:

« Prissaetningen pa stuksvejsning af lige leengder ror
er baseret pa at svejsning kan udfares over jord.

« Prissaetningen pa svejsning er baseret pa stuksvejsning.

« Safremt arbejdets karakter fordre anvendelse af
el-muffer, er disse ikke indeholdt i prisen,med mindre
andet er specifikt angivet i tilbuddet.

« Prissaetningen pa svejsning er baseret pa hele

arbejdsdage (8 timer i tidsrummet 6.30-17.00),

samt at arbejdet kan gennemfgres i en kontinuerlig

arbejdsgang. Ved eventuelle afbrydelse eller ikke

hele svejse

dage, der ikke kan tilskrives forhold hos ScanPipe

a/s, tilkommer det ScanPipe a/s ret til at opkraeve

et anstillingstillzeg pa 1550 kr. og/eller tilleeg for

ventetid.

Prisseetningen indeholder ikke tilkoblinger til byg-

veerker eller brende, med mindre det er specificeret

i tilbuddet.

Inden ScanPipe a/s pabegynder arbejdet, pahviler

det kaber at foretage den afmaerkning af arbejdsplad-

sen, som kreeves, og at gare udtrykkeligt opmeaerk-

som pa eventuelle udgravninger eller lignende farlige

forhold pa arbejdspladsen.
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« Kaber skal for egen regning stille bemandet, mobilt
loftegrej samt det nadvendige antal medhjzelpere til
radighed for ScanPipe a/s i hele arbejdsperioden.
Kaberen har det fulde ansvar for neevnte grej og
mandskab.

« Kaber er ansvarlig for at sgrge for transport og
handtering af svejseudstyr, herunder anvise plads til
monterbil. Kaber er ligeledes ansvarlig for at forsyn-
ing af rgr, herunder udtraekning af rer, tilretteleegges
pa en made der ikke medfgrer ventetid i forbindelse
med udfgrelsen af svejsearbejdet.

« Fjernelse af indvendig svejsesvulst er ikke indeholdt
i prissaetningen, med mindre andet er specifikt
angivet i tilbuddet.

« Ved fiernelse af indvendig svejsevulst ma der

paregnes en vis restfortykkelse.

« Ved tilkeb af trykprevning med vand i henhold til
DS455 eller SFS3115, skal kaber sgrge for tilgang
til samt bortledning af vand ved trykpragvning samt
afholde eventuelle udgifter i forbindelse hermed.

« Trykprgvning skal altid gennemferes inden
installation og inden eventuel nedgravning. Hvis
trykprovning foretages pa et senere tidspunkt, er
ScanPipe a/s ikke ansvarlig for de meromkostninger,
der skyldes, at en eventuel fejl forst konstateres
efter installation eller nedgravning.

7. PRODUKTANSVAR

For produktansvar er ScanPipe a/s alene ansvarlige

i henhold til bestemmelserne i Produktansvarsloven

eller dansk rets erstatningsregler om produktansvar.

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab

eller andet indirekte tab.

ScanPipe a/s’ ansvar er begreenset til kundens

direkte tab, og kan ikke overstige det laveste af folgen-

de belgb:

a) Kontraktsummen forstaet som den samlede pris for
varer og tienesteydelser omfattet af den pagaende
kontrakt.

b) EUR 1.000.000

8. BYGGELEVERANCEKLAUSUL

Vort ansvar for mangler ved leverancer ophgrer

5 ar efter afleveringen af det byggeri, hvori lever-
ingen indgar. Ved leverancer til lager eller videresalg
ophgrer ansvaret dog senest 6 ar efter leveringen til
keberen. Safremt det ma anses for godtgjort, at et
krav vedrgrende mangler ved leverancer ikke - eller
kun med stor vanskelighed - kan gennemfgres mod
vor keber eller mod efterfelgende kebere, anerkendes
det, at kravet kan geres geeldende direkte mod os.
Ogsa i sadanne tilfzelde kan vi kun geres ansvarlig for
mangler i det omfang vor egen leverance er mangel-
fuld og endvidere kun i det omfang, der folger af vort
eget kontraktforhold med vor kagber.

Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og
Anlzaegsvirksomhed.

9. BETALING OG RENTER

Betaling sker efter aftale.

Ejendomsretten til leverede varer og maskiner overgar
farst til keber, nar den fulde kebesum inkl. eventuelle
renter og omkostninger er erlagt.

Forfaldne fordringer forrentes med 2% pr. pabegyndt
maned regnet fra forfaldsdagen. Kaber er ikke beret-
tiget til at tilbageholde betaling pa grund af eventuelle
modkrav, som ScanPipe a/s ikke har anerkendt.

10. FORCE MAJEURE

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for forhold, som
ScanPipe a/s ikke er herre over, herunder men ikke
udelukket til krig, uroligheder, handelshindringer
herunder sanktioner, ind- og udfarselsforhindringer,
undtagelsestilstand, strejke, lock-out, vejrliget, her-
under hard frost, oversvemmelser og storm, samt
brand, tyveri eller haerveerk, som vanskeligger eller
umuligger levering.

Opstar der saledes force majeure eller en force
majeure-lignende tilstand, er ScanPipe a/s, uden at
keber kan gere erstatningskrav geeldende, berettiget
til at udskyde den aftalte leveringstid med den periode,
hvor tilstanden opretholdes, dog maksimalt 4 uger. |
det omfang levering ikke kan finde sted selv efter den
anforte tidudskydelse er bade kaber og seelger beret-
tiget til at annullere aftalen.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG WEBSIDER

Enhver tvist i anledning af den indgaede aftale og det
solgte, eller som har sammenhaeng hermed afgeres
efter dansk ret ved dansk domstol.

scanpipe.dk kan indeholde links til tredjeparters
websider. ScanPipe a/s beerer ikke ansvaret for de
pagaeldende websider, og brugen af disse sker pa
kundens ansvar.

De informationer, vejledninger eller andre ydelser,
der er tilgeengelige eller i gvrigt stillet til radighed af
ScanPipe a/s pa scanpipe.dk, er alene af vejledende
karakter og skal ikke opfattes som og udger ikke
teknisk radgivning fra ScanPipe a/s.

ScanPipe a/s er ikke erstatningsansvarlig for hverken
direkte eller indirekte tab ved udnyttelse af de ydelser,
der stilles til radighed pa scanpipe.dk. Der henvises
tillige til pkt. 7 ovenfor.

12. VAERNETING

Enhver tvist i anledning af den indgaede aftale og det
solgte, eller som har sammenhaeng hermed afgeres
efter dansk ret ved dansk domstol.

For séa vidt angar bygherreleveranceklausul henvises
til pkt. 8 om veerneting ved Voldgiftsretten for Bygge-
& Anlaegsvirksomhed.
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