600MM RENSE- OG ©SCANPIPE

INSPEKTIONSBROND PP/PE
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Type Grader | Antal Kunde
1
Type 1 0o°
Regn- og spildevand Projekt/rekv.nr.
UL
N Brond nr.
Type 1V 10-450°
Regn- og spildevand
@nskes feerdig
UL
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Type 1H 10-45°
Dat
@ Regn- og spildevand o
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Type 1V+ 46°-90°
- Regn- og spildevand
uL UL (udigb)
Type 1H+ 46°-90°
- Regn- og spildevand
4 A A DEN® DING]=
U2L Grader Starrelse Rortype S/MF
Type 2 450-89° uL 0
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Type 3 450-89° 3
Regn- og spildevand

Grader:  Angiv grader i forhold til gradmaleren.

Sterrelse: Angiv rerdimension pa ensket tilslutning.

Rortype: Angivom det er f.eks. glat, Infra eller UR2. Angives intet, tilbydes glat PP SN8 ror pa alle lob.
S/MF: Angiv om der gnskes Spids (S) eller Muffe (MF). Angives intet, tilbydes spidsender.
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Type 3+ 90°
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BRONDSPECIFIKATIONER PA SADDELBR@ND

Type 4 450-890 « Lysning pa saddel er 600 mm indvendigt.

« Tilslutninger udfgres som standard med bundlgb (tolerance +20 mm) - enten med lgse
overgange eller svejst lgsning.

« Afgreningen i 110, 160 og 200 mm svejses enten direkte pa stamreoret, ellers anvendes
reduktionen jf. ovenstaende.

« Evt. banketter pa saddellgsning udferes med min. 15°.
Der er ikke fald i special-konstruerede rense- og inspektionsbrgnde m/saddellgsning.
Installeres iht. til rerproducentens anvisninger, DS 430, DS 475 og Danva vejledning.
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Type 4+ 90°
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Type 6 45°-89°
Regn- og spildevand
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Type 6+ 90°
Regn- og spildevand \@ ﬁ
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