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FYN 
Hvidkærvej 7
5250 Odense SV
T: 63 76 30 30

SJÆLLAND 
Greve Main 31
2670 Greve
T: 63 76 30 70 

JYLLAND 
Edwin Rahrs Vej 66 
8220 Brabrand 
T: 63 76 30 00 

 
Maserativej 15
7100 Vejle 
T: 63 76 30 50 

 
Håndværkervej 19 
9000 Aalborg 
T: 63 76 30 10

1000-600 MM RENSE- OG 
INSPEKTIONSBRØND PP/PE

1 TYPE BRØND
Type Grader Antal

1

UL

Type 1
Regn- og spildevand

00

1

UL

Type 1V
Regn- og spildevand

10-450

1

UL

Type 1H
Regn- og spildevand

10-450

1

UL

Type 1V+
Regn- og spildevand

460-900

1

UL

Type 1H+
Regn- og spildevand

460-900

32
1

UL

Type 2
Regn- og spildevand

450-890

3311

22

UL

Type 2+
Regn- og spildevand

900

2
1

UL

Type 3
Regn- og spildevand

450-890

2

1

UL

Type 3+
Regnvand

900

21

UL

Type 4
Regn- og spildevand

450-890

2

1

UL

Type 4+
Regnvand

900

21

UL

Type 6
Regn- og spildevand

450-890

2211

UL

Type 6+
Regn- og spildevand
≤250 mm

900

BRØNDSPECIFIKATIONER
•  Alle løb i brønd udføres i samme dimension som udløbsstørrelse, eller nærmest muligt.
•  Tilslutninger reduceres uden for brøndrør med løse overgange i bundløb (indløb tolerance +20 mm).
• Banketter udføres med min. 150 hældning.
•  Afsluttes med kegle til 600 mm (v/modul medfølger opføringsrør for tilpasning og løs kegle).
•  Svejst brønd leveres m/styreøjer, og bund tilbydes: 1500x1500x30 mm udragende.
•  Der er ikke fald i special-konstruerede rense- og inspektionsbrønde. Fald laves udenfor brønd.
• Installeres iht. til rørproducentens anvisninger, DS 430, DS 475 og Danva vejledning.

6 ANGIV ALLE IND- OG UDLØB
Grader Størrelse Rørtype S/MF Kote

UL 0

1

2

3

Overløb

Grader:  Angiv grader i forhold til gradmåleren.
Størrelse:  Angiv rørdimension på ønsket tilslutning.
Rørtype:  Angiv ønsket tilslutningsmulighed. Angives intet tilbydes PE PN6/10 på alle løb. 
S/MF:  Angiv om der ønskes spids eller muffe. Angives intet, tilbydes spids jf. ovenstående.

GENERELT
Kunde

Projekt/rekv.nr.

Brønd nr.

Ønskes færdig

Dato3 GRADMÅLER
Angiv hvordan indløbet/-ene ønskes

0/360

180

315

13
5

2
709

0

225

45

UL (udløb)

4 BRØNDHØJDE (TOTAL)
Dækselkote (DK)

Bundkote (BK)

Ønsket højde (DK-BK)

5 BANKETUDFORMNING

Type Vælg

Halv

Forhøjet

2 MODUL ELLER SVEJST
Vælg modul Vælg svejst


