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Producent 
ScanPipe a/s 
Assensvej 332 
5690 Tommerup 
 
Produkt 
SeptiClean® Bundfældningstank Gravitation 5pe og 15pe Forstærket 
 
Producenten erklærer under fuldt ansvar at produktet stemmer overens med EU’s 
byggevaredirektiv (89/106/EØF) samt bekendtgørelse 1448 af 11/12-2007 og 
bekendtgørelse 1587 af 15/12-2010, idet kravene i DS/EN 12566-1 Annex ZA opfyldes.  
 

 
 
Deklarere værdier 
Materiale:   PE 
Nominel kapacitet:  2,3 m3 - 6,5 m3 
Vandtæthed:  Bestået 
Hydraulisk effektivitet: 1,39 g prøvemateriale passeret som snit af 4 laveste 

målinger 
 
Særlige betingelser 
Der er ingen særlige bestemmelser ud over dem som er beskrevet i 
installationsvejledningen for SeptiClean® Forstærket bundfældningstank. 
 
Test laboratorium 
Teknologisk Institut, Rørcentret 
Gregersensvej 
2630 Taastrup 
 
 
 
 
 
 
 
04.02.2011  ______________________ 
Dato  Mikael Lundgaard 
  Direktør, ScanPipe a/s 


